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ESR 11
Electrodo recubierto de celulosa de rutilo ­ Aceros no aleados

Normas
AWS / ASME SFA ­ 5.1 E6013

EN ISO 2560 ­ A E 38 0 RC 11

TS EN ISO 2560 ­ A E 38 0 RC 11

Áreas de aplicación
5 mm, chapas y tuberías galvanizadas, cisternas y calderas, cisternas y
calderas, cavernas y calderas. Es fácil de usar en cualquier posición, incluso
de arriba a abajo. Tiene una buena capacidad. Arco suave y suave. Tanto la
CA como la CC. Produktai, co., Co., Co. La historia se elimina por sí misma.

Aprobaciones y Certificados

Principales materiales utilizados
MÁS D

S185 ­ S355J0 St 33 ­ St 52­3

P235GH, P265GH HI, H II

P295GH 17mn4

P235TR2 ­ P355T2 St 37.4 ­ St 52.4

P235G1TH, P255G1TH St 35.8, St 45.8

L210 ­ L360NB StE 210.7 ­ StE 360.7

S255N ­ S355N StE 255­ StE 355

GE 200, GE 240 GS 38, GS 45

AH 32, EH 36

A, B, D

BV DB TSE
TUV CE

Propiedades químicas típicas del metal de soldadura.

Tipo de analisis C si Minnesota

Metal de soldadura 12:10 12:45 0.70

Propiedades mecánicas típicas del metal de soldadura

Tipo de prueba Fuerza de rendimiento (N /
mm²)

Resistencia a la tracción (N /
mm²)

Elongación A5
(%)

Resistencia al impacto muesca ISO­V
(J)

Despues de
soldar

480 550 25 0 ° C → 55

Información de la aplicación

           

Posiciones de recursos disponibles Polaridad:

 

Parámetros de soldadura e información de rendimiento

Diámetro x Longitud (mm) Corriente (A)

2.00x300 40­60

2.50x300 60­85

2.50x350 60­85

3.25x350 90­130

4.00x350 130­180

5.00x350 180­230

5.00x450 180­230

Información de embalaje

Código de producto Diámetro x Longitud (mm) Cantidad en caja Brito de la caja Número de caja Peso del paquete (Kg) Tipo de embalaje

1111004W03 2.00x300 170 dC 1.89 6 11,50 Caja de carton

1111008W02 2.50x300 130 dC 02:09 6 12.80 Caja de carton
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1111010W03 2.50x350 100 dC 1.89 6 11,60 Caja de carton

1111016W02 3.25x350 90 dC 2.74 6 16,60 Caja de carton

1111020W05 4.00x350 115 dC 05:33 4 21,50 Caja de carton

1111028W05 5.00x350 70 dC cinco y veintiún 4 21,00 Caja de carton

1111032W05 5.00x450 75 dC 6.68 4 26.90 Caja de carton

Información de almacenamiento y secado
Si es necesario, se debe secar a 110 ° C durante 1 hora.
La paleta más de madera (humedad relativa <50%, temperatura ambiente> 20 ° C).


