
DISCOS
DIAMANTADOS
SEGMENTADO

Características:
- Cortes de gran precisión y más veloces.
- Disco de muy fácil control.
- Menor desperdicio en comparación
  con discos diamantados regulares.

Aplicaciones:
- Baldosones, vigas, viguetas, 
  mampostería, mosaicos, fibra de
  vidrio, refractarios, carpintería
  de cemento, hormigón, mármol.
- Asfalto y ladrillos cerámicos.
- Cerámica blanda.
- Laja blanca y laja negra

115 x 22,23 mm

180 x 22,23 mm

230 x 22,23 mm

300 x 25,4 mm

350 x 25,4 mm

4 1/2” x 7/8”

7” x 7/8”

 9” x 7/8”

12” x 1”

14” x 1”

416070

416071

416072

416074

416075

13.200 RPM

8.500 RPM

6.600 RPM

5.100 RPM

4.300 RPM

Segmentado

Segmentado

Segmentado

Segmentado

Segmentado

Código Medida (mm) Medida (“) CategoríaVelocidad
tangencial máx.



115 x 22,23 mm 4 1/2” x 7/8” Contínuo416050 13.200 RPM

Código Medida (mm) Medida (“) CategoríaVelocidad
tangencial máx.

DISCOS
DIAMANTADOS
CONTÍNUO

Características:
- Cortes de gran precisión y más veloces.
- Disco de muy fácil control.
- Menor desperdicio en comparación
  con discos diamantados regulares.

Aplicaciones:
- Mármol, tejas, fibra de vidrio,
  cristales, porcelanato.
- Azulejos, cerámicas.
- Ladrillos cerámicos, laja negra.



115 x 22,23 m 4 1/2” x 7/8”416060 13.200 RPM

Código Medida (mm) Medida (“) Velocidad
tangencial máx.

Turbo

Categoría

DISCOS
DIAMANTADOS
TURBO

Características:
- Cortes de gran precisión y más veloces.
- Disco de muy fácil control.
- Menor desperdicio en comparación
  con discos diamantados regulares.

Aplicaciones:
- Granito, mármol, hormigón, teja,
  mosaicos, piedras naturales,
  refractarios, porcelana y pizarra.
- Cerámica, fibra de vidrio.
- Laja blanca, laja negra.



115 x 22,23 mm

180 x 22,23 mm

4 1/2” x 7/8”

7” x 7/8”

Medida (“)

416080

416081

13.200 RPM

8.500 RPM

Código Medida (mm) CategoríaVelocidad
tangencial máx.

Corona de
desbaste

Corona de
desbaste

DISCOS
DIAMANTADOS
CORONA DE DESBASTE

Características:
- Segmentación de doble fila 
  para arranque de material medio
  y una vida útil prolongada.

Aplicaciones:
- Concreto, mármol, granito
  y porcelanato.
- Hormigón y piedra natural.


