‘.e-:‘

3

.1 - Limpiar y secar prewamente la

P o~ 7 4 il
Iil.“' & \ x I|:l;gul.!-l -’1“ \l“"__ ‘1-...__- .“-’..1.-
P 4 o~ ‘ -
F _..":" zf ’.‘fl' .f?f"’ K *f"’f

& & ff f Y 4 Y & PROFESSIONAL BRAND

MEMBRANA,IMPERMEABILIZANTE

“CAUCHO LiQuIDO . *
ENKERESOL 7~ /L L/

.'\'.

SEJ...LA TO‘B,O l FLE)slBLE \ £ B:INTABLF / 100% lMPERI\gﬁABLE 3

CARACTERISTICAS. .
¢ Séllador de‘caucho jmpermegble que proporaona una barrera frentea la
humedad; 6xido, corrosidn y/goteras.

e Facilhaplicacién, flexibilidad a diferentes temperaturas y adherencia‘a
diversas superflaes

ofldeal para sellar juntas, grletés y fisuras en techds y canalétas, ventanas,
claraboyas y otras areas'propensas a filtraciones.

e Recomendado su uso en aluminio, metal, PVC, concreto, flbra de vidrio,
mamposterid, chapa,€eramicas; maderagtela, plastico. y.

® Pintable Iuego del secado ;

* Resistente al agua de larga duracién
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2 - Agitar’el envase previo a'su uso

3 - Aplicar uniformemente, manteniendo ellenvase & unos 20'cm de Ia
superficie identificada- p :

4- Dejar secar eI producto para una éptima adherenma (seca aI tacto'en 30
min)

5 - Repetir en caso de ser necesario, dejando secar entre las dlstlntas -

aplicaciones! . A . % 4 V V. ,
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Este producto puede ser nocivo. En caso de contacto con la piel lavar
inmediatamente con agua y jabdn:

Usar ropa de trabajo, guantes y lentes de seguridad. Producto inflamable.

NE expone’r el envase a temperaturas’ mayores de 50°C ni al sol.No : o
perforar ‘ni arrojar al fuego. Mantener fuera del alcance de nifos y
mascotas.
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