
ROJO ANARANJADO

PINTURA EN AEROSOL

Cod: 610006

Características

Pintura en spray indicada para uso interior y exterior: aplicación en 
madera, metal, vidrio, cerámica, plástico, hierro, yeso, albañilería, 
etc.
Excelente resistencia a todas las condiciones climáticas que causan 
que la pintura se quiebre, desmorone, decolore y pierda 
consistencia.

Instrucciones de uso

3- Agite vigorosamente la lata hasta que escuche el balín moverse libremente. Se recomienda agitar 
ocasionalmente durante el uso. 
4- Aprete el botón de la válvula y rocíe en forma pareja y uniforme, manteniendo la lata en posición vertical a 
unos 25-30  cms del objeto. Evite el goteo o corrido. Para mejores resultados aplique varias capas delgadas 
cada pocos minutos en vez de una capa gruesa. 
5- Cuando termine de rociar, limpie la válvula de escape invirtiendo el envase y presionando el botón durante 
3 segundos, hasta que solo salga gas. 

1- Preparado de la super�cie: debe estar limpia, libre de polvo, grasa, 
aceite, óxido y humedad. Si es necesario, lije la super�cie para 
eliminar áreas rugosas.
2- Cubra las áreas cercanas para proteger de rociado de spray.

Precauciones

Almacenar en posición vertical.
Este producto puede ser nocivo e in�amable. En caso de contacto con la piel, lavar inmediatamente con 
abundante agua y jabón. Usar ropa de trabajo, guantes y lentes de seguridad. Producto in�amable. No 
exponer el envase a temperaturas mayores a 50°C ni al sol. No perforar; no exponer ni arrojar al fuego, incluso 
después de usado.  Mantener fuera del alcance de los niños y mascotas.

INTERIOR / EXTERIOR
Fácil aplicación
SECADO RÁPIDO
Excelente adherencia y resistencia


